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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering: 
Universele diamantboor voor gebruik met 
waterkoeling. Hoge standtijd en snijsnelheid.

Toepassing:   
Speciaal voor het boren in gewapend beton, baksteen 
en kalkzandsteen wanden, muren en vloeren.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

NL

Ø R½"

G E M A A K T  I N 

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr.

10 R ½'' Ring 1,6x 9 200 530610 400 630610

12 R ½'' Ring 2x 9 200 530612 400 630612

14 R ½'' Ring 2x 9 200 530614 400 630614

15 R ½'' Ring 2x 9 300 530615 400 630615

16 R ½'' Ring 2x 9 300 530616 400 630616

18 R ½'' Ring 2x 9 300 530618 400 630618

20 R ½'' Ring 2x 9 300 530620 400 630620

22 R ½'' Ring 2x 9 300 530622 400 630622

24 R ½'' Ring 2x 9 300 530624 400 630624

25 R ½'' Ring 2x 9 300 530625 400 630625

26 R ½'' Ring 2x 9 300 530626 400 630626

28 R ½'' Ring 2x 9 300 530628 400 630628

30 R ½'' Ring 2x 9 300 530630 400 630630

32 R ½'' Ring 2x 9 300 530632 400 630632

35 R ½'' Ring 2x 9 300 530635 400 630635

36 R ½'' Ring 2x 9 300 530636 400 630636

38 R ½'' Ring 2x 9 300 530638 400 630638

40 R ½'' Ring 2x 9 300 530640 400 630640

42 R ½'' Ring 2x 9 300 530642 400 630642

46 R ½'' 4 2,5x 9 300 530646 400 630646

51 R ½'' 5 2,5x 9 300 530651 400 630651

52 R ½'' 5 2,5x 9 300 530652 400 630652

53 R ½'' 5 2,5x 9 300 530653 400 630653

56 R ½'' 5 2,5x 9 300 530656 400 630656

61 R ½'' 6 2,5x 9 300 530661 400 630661

66 R ½'' 6 2,5x 9 300 530666 400 630666

71 R ½'' 7 2,5x 9 300 530671 400 630671

76 R ½'' 7 2,5x 9 300 530676 400 630676

81 R ½'' 8 2,5x 9 300 530681 400 630681

86 R ½'' 8 2,5x 9 300 530686 400 630686

91 R ½'' 9 2,5x 9 300 530691 400 630691

96 R ½'' 9 2,5x 9 300 530696 400 630696

101 R ½'' 9 2,5x 9 300 530701 400 630701

105 R ½'' 9 2,5x 9 300 530706 400 630706

111 R ½'' 10 2,5x 9 300 530711 400 630711

115 R ½'' 10 2,5x 9 300 530716 400 630716

121 R ½'' 11 2,5x 9 300 530721 400 630721

126 R ½'' 11 2,5x 9 300 530726 400 630726

131 R ½'' 11 2,5x 9 300 530731 400 630731

135 R ½'' 12 2,5x 9 300 530735 400 630735

141 R ½'' 12 2,5x 9 300 530741 400 630741

151 R ½'' 13 2,5x 9 300 530751 400 630751

160 R ½'' 14 2,5x 9 300 530760 400 630760

170 R ½'' 14 2,5x 9 300 530770 400 630770

180 R ½'' 15 2,5x 9 300 530780 400 630780

190 R ½'' 15 2,5x 9 300 530790 400 630790

200 R ½'' 15 2,5x 9 300 530799 400 630799
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

G E M A A K T  I N 

NL (mm) 

Ø 1¼"UNC

Uitvoering: 
Universele diamantboor voor gebruik met 
waterkoeling. Hoge standtijd en snijsnelheid.

Toepassing:   
Speciaal voor het boren in gewapend beton, baksteen 
en kalkzandsteen wanden, muren en vloeren.

Ø (mm) aansluiting # segm segm bxh NL Art.Nr.

20 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531620

22 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531622

25 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531625

26 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531626

28 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531628

30 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531630

32 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531632

35 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531635

40 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531640

42 1¼''UNC Ring 2,5x 9 400 531642

47 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 531647

52 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 531652

57 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 531657

62 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 531662

67 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 531667

68 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 531668

72 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 531672

77 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 531677

82 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 531682

87 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 531687

92 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 531692

97 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 531697

102 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 531702

107 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 531707

112 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 531712

117 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 531717

122 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 531722

122 1¼''UNC 13 24x 3,5x 9 400 531723

127 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 531727

132 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 531732

132 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 531732

142 1¼''UNC 12 24x 3,5x 9 400 531742

Ø (mm) aansluiting # segm segm bxh NL Art.Nr.

152 1¼''UNC 13 24x 3,5x 9 400 531752

162 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 531760

172 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 531770

182 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 531780

186 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 531786

192 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 531790

200 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 531800

205 1¼''UNC 15 24x 4,5x 9 400 531805

210 1¼''UNC 16 24x 4,5x 9 400 531810

220 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 531820

225 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 531825

230 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 531830

240 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 531840

250 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 531850

260 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 531860

270 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 531870

275 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 531875

280 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 531880

300 1¼''UNC 20 24x 4,5x 9 400 531900

310 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 531910

320 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 531920

325 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 531925

330 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 531930

340 1¼''UNC 22 24x 4,5x 9 400 531940

350 1¼''UNC 23 24x 4,5x 9 400 531950

360 1¼''UNC 24 24x 4,5x 9 400 531952

380 1¼''UNC 25 24x 4,5x 9 400 531955

400 1¼''UNC 28 24x 4,5x 9 400 531960

450 1¼''UNC 30 24x 4,5x 9 400 531965

500 1¼''UNC 30 24x 4,5x 9 400 531970

550 1¼''UNC 30 24x 4,5x 9 400 531973

600 1¼''UNC 32 24x 5x 9 400 531975
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering: 
Diamantboor voor gebruik met waterkoeling. 
Zeer snel snijdend met hoge standtijd.

Toepassing:   
Speciaal voor het boren in gewapend beton, baksteen 
en kalkzandsteen wanden, muren en vloeren.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

NL

Ø R½"

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr.

51 R ½'' 5 24x 2,5x 9 300 510651 400 610651

56 R ½'' 5 24x 2,5x 9 300 510656 400 610656

61 R ½'' 5 24x 2,5x 9 300 510661 400 610661

66 R ½'' 5 24x 2,5x 9 300 510666 400 610666

71 R ½'' 6 24x 2,5x 9 300 510671 400 610671

76 R ½'' 6 24x 2,5x 9 300 510676 400 610676

81 R ½'' 7 24x 2,5x 9 300 510681 400 610681

86 R ½'' 7 24x 2,5x 9 300 510686 400 610686

91 R ½'' 8 24x 2,5x 9 300 510691 400 610691

96 R ½'' 8 24x 2,5x 9 300 510696 400 610696

101 R ½'' 8 24x 2,5x 9 300 510701 400 610701

105 R ½'' 8 24x 2,5x 9 300 510706 400 610706

111 R ½'' 9 24x 2,5x 9 300 510711 400 610711

115 R ½'' 9 24x 2,5x 9 300 510716 400 610716

121 R ½'' 10 24x 2,5x 9 300 510721 400 610721

126 R ½'' 10 24x 2,5x 9 300 510726 400 610726

131 R ½'' 10 24x 2,5x 9 300 510731 400 610731

141 R ½'' 11 24x 2,5x 9 300 510741 400 610741

151 R ½'' 12 24x 2,5x 9 300 510751 400 610751

160 R ½'' 13 24x 2,5x 9 300 510760 400 610760

170 R ½'' 13 24x 2,5x 9 300 510770 400 610770

180 R ½'' 14 24x 2,5x 9 300 510780 400 610780

190 R ½'' 14 24x 2,5x 9 300 510790 400 610790

200 R ½'' 14 24x 2,5x 9 300 510800 400 610800

G E M A A K T  I N 



DIAMANTBOREN NAT 1¼" TYPE DPN
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

G E M A A K T  I N 

 (mm)NL 

Ø 1¼"UNC

Toepassing:   
Speciaal voor het boren in gewapend beton, baksteen 
en kalkzandsteen wanden, muren en vloeren.

Uitvoering: 
Diamantboor voor gebruik met waterkoeling. 
Zeer snel snijdend met hoge standtijd.

Ø (mm) aansluiting # segm segm bxh NL Art.Nr.

32 1¼''UNC 4 18x 2,5x 9 400 511632

35 1¼''UNC 4 18x 2,5x 9 400 511635

38 1¼''UNC 4 18x 2,5x 9 400 511638

42 1¼''UNC 5 18x 2,5x 9 400 511642

47 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 511647

52 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 511652

57 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 511657

62 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 511662

67 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 511667

72 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 511672

77 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 511677

82 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 511682

87 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 511687

92 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 511692

97 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 511697

102 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 511702

107 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 511707

112 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 511712

117 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 511717

122 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 511722

127 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 511727

132 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 511732

138 1¼''UNC 12 24x 3,5x 9 400 511738

142 1¼''UNC 12 24x 3,5x 9 400 511742

152 1¼''UNC 13 24x 3,5x 9 400 511752

162 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 511760

172 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 511770

182 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 511780

192 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 511790

200 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 511800

225 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 511825

250 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 511850



DIAMANTBOREN NAT R½" M-TYPE
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering:  Voor gebruik met waterkoeling.
                    M-segment voor snellere boren
                    en optimale koeling.

Toepassing:   Speciaal voor het boren in gewapend 
                       beton, baksteen en (harde)                        
                       kalkzandsteen wanden, muren en 
                       vloeren.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

NL

Ø R½"

G E M A A K T  I N 

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr.

51 R ½'' 5 24x 3x 9 400 930651

56 R ½'' 5 24x 3x 9 400 930656

61 R ½'' 6 24x 3x 9 400 930661

66 R ½'' 6 24x 3x 9 400 930666

71 R ½'' 7 24x 3x 9 400 930671

76 R ½'' 7 24x 3x 9 400 930676

81 R ½'' 8 24x 3x 9 400 930681

86 R ½'' 8 24x 3x 9 400 930686

91 R ½'' 9 24x 3x 9 400 930691

101 R ½'' 9 24x 3x 9 400 930701

111 R ½'' 10 24x 3x 9 400 930711

115 R ½'' 10 24x 3x 9 400 930716

121 R ½'' 11 24x 3x 9 400 930721

126 R ½'' 11 24x 3x 9 400 930726

131 R ½'' 11 24x 3x 9 400 930731

141 R ½'' 12 24x 3x 9 400 930741

151 R ½'' 13 24x 3x 9 400 930751

160 R ½'' 14 24x 3x 9 400 930760

170 R ½'' 14 24x 3x 9 400 930770

180 R ½'' 15 24x 3x 9 400 930780

190 R ½'' 15 24x 3x 9 400 930790

200 R ½'' 15 24x 3x 9 400 930799
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering:  Voor gebruik met waterkoeling.
                    M-segment voor snellere boren
                    en optimale koeling.

Toepassing:   Speciaal voor het boren in gewapend 
                       beton, baksteen en (harde)                        
                       kalkzandsteen wanden, muren en 
                       vloeren.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

G E M A A K T  I N 

 (mm)NL 

Ø 1¼"UNC

Ø (mm) aansluiting # segm segm bxh NL Art.Nr.

42 1¼''UNC 4 24x 3x 9 400 931642

47 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 931647

52 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 931652

57 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 931657

62 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 931662

67 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 931667

72 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 931672

77 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 931677

82 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 931682

87 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 931687

92 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 931692

102 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 931702

107 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 400 931707

112 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 931712

117 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 931717

122 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 931722

127 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 931727

132 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 400 931732

142 1¼''UNC 12 24x 3,5x 9 400 931742

152 1¼''UNC 13 24x 3,5x 9 400 931752

160 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 931760

170 1¼''UNC 14 24x 3,5x 9 400 931770

Ø (mm) aansluitingsegmentensegm bxh NL Art.Nr.

180 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 931780

186 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 931786

200 1¼''UNC 15 24x 3,5x 9 400 931800

205 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 931805

210 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 931810

220 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 931820

230 1¼''UNC 17 24x 4,5x 9 400 931830

240 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 931840

250 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 931850

260 1¼''UNC 18 24x 4,5x 9 400 931860

270 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 931870

275 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 931875

280 1¼''UNC 19 24x 4,5x 9 400 931880

290 1¼''UNC 20 24x 4,5x 9 400 931890

300 1¼''UNC 20 24x 4,5x 9 400 931900

320 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 931920

330 1¼''UNC 21 24x 4,5x 9 400 931930

350 1¼''UNC 23 24x 4,5x 9 400 931950

360 1¼''UNC 24 24x 4,5x 9 400 931952

400 1¼''UNC 28 24x 4,5x 9 400 931960

450 1¼''UNC 30 24x 4,5x 9 400 931965

500 1¼''UNC 30 24x 4,5x 9 400 931970



DOZENBOOR NAT R½" M-TYPE
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering:  Voor gebruik met waterkoeling.
                    M-segment voor snellere boren
                    en optimale koeling.

Toepassing:   Speciaal voor het boren van electra  
                       dozen in beton, baksteen en (harde) 
                       kalkzandsteen wanden en muren.

Afwijkende diameters, lengtes en aansluitingen op aanvraag. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

NL

Ø R½"

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr.

82 R ½'' 7 3,5x 9 60 292128 70 292202

82 R ½'' 8 3,5x 9 60 292101 70 292203

85 R ½'' 7 3,5x 9 60 292100 70 292200

85 R ½'' 8 3,5x 9 60 292098 70 292198

85 R ½'' 9 3,5x 9 60 292099 70 292199

102 R ½'' 9 3,5x 9 60 292102 70 292201

G E M A A K T  I N 
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering:  Boren speciaal voor gebruik met  
                    boormachine met softslag functie.
                    Afzuiging  en koeling met stofzuiger 
                    via aansluiting.

Toepassing: Speciaal voor het boren in beton  
                      wanden en vloeren, daar waar niet
                      met water geboord mag worden.
                      speciale machine vereist!

Grotere en tussenliggende diameters op aanvraag.

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

((( )))
SOFTSLAG

((( )))
SOFTSLAG

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) buis Art.Nr. buis Art.Nr.

32 1¼''UNC 4 18x 3,5x 9 300 Glad 727032 spiraal 777032

42 1¼''UNC 4 18x 3,5x 9 300 Glad 727042 spiraal 777042

52 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 300 Glad 727052 spiraal 777052

57 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 300 Glad 727057 spiraal

62 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 300 Glad 727062 spiraal 777062

67 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 300 Glad 727067 spiraal

72 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 300 Glad 727072 spiraal 777072

77 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 300 Glad 727076 spiraal 777076

82 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 300 Glad 727082 spiraal 777082

87 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 300 Glad 727087 spiraal 777087

92 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 300 Glad 727092 spiraal 777092

102 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 300 Glad 727102 spiraal 777102

112 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 300 Glad 727112 spiraal 777112

122 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 300 Glad 727122 spiraal 777122

127 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 300 Glad 727127 spiraal 777127

132 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 300 Glad 727132 spiraal 777132

142 1¼''UNC 9 24x 3,5x 9 300 Glad 727142 spiraal 777142

152 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 300 Glad 727152 spiraal 777152

162 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 300 Glad 727162 spiraal 777162

162 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 300 Glad 727164 spiraal 777164

172 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 300 Glad 727172 spiraal 777172

182 1¼''UNC 11 24x 3,5x 9 300 Glad 727182 spiraal 777182

200 1¼''UNC 12 24x 3,5x 9 300 Glad 727200 spiraal 777200

NL

Ø 1¼"UNC

G E M A A K T  I N 



DIAMANTBOREN M16 DROOG
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Uitvoering:  Voor gebruik zonder waterkoeling.
                    Stofafzuiging vanaf Ø62 via   
                    aansluiting met stofadapter SDA.

Toepassing:    Speciaal voor het boren in zanderige
                        zachte steensoorten.

Grotere en tussenliggende diameters op aanvraag. Afwijkende lengtes en aansluitingen leverbaar. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr.

20 M16 Ring 2,5x 9 150 227020 300 427020 400 527020

22 M16 Ring 2,5x 9 150 227022 300 427022 400 527022

25 M16 Ring 2,5x 9 150 227025 300 427025 400 527025

30 M16 Ring 2,5x 9 150 227030 300 427030 400 527030

35 M16 Ring 2,5x 9 150 227035 300 427035 400 527035

40 M16 Ring 2,5x 9 150 227040 300 427040 400 527040

42 M16 4 3,3x 9 150 227042 300 427042 400 527042

47 M16 3 4x 9 150 227047 300 427047 400 527047

52 M16 3 4x 9 150 227052 300 427052 400 527052

57 M16 3 4x 9 150 227057 300 427057 400 527057

62 M16 SDA 4 4x 9 150 227062 300 427062 400 527062

67 M16 SDA 4 4x 9 150 227067 300 427067 400 527067

72 M16 SDA 4 4x 9 150 227072 300 427072 400 527072

77 M16 SDA 4 4x 9 150 227077 300 427077 400 527077

82 M16 SDA 4 4x 9 150 227082 300 427082 400 527082

87 M16 SDA 4 4x 9 150 227087 300 427085 400 527085

92 M16 SDA 4 4x 9 150 227092 300 427092 400 527092

102 M16 SDA 4 4x 9 150 227102 300 427102 400 527102

112 M16 SDA 4 4x 9 150 227112 300 427112 400 527112

117 M16 SDA 4 4x 9 150 227117 300 427117 400 527117

122 M16 SDA 4 4x 9 150 227122 300 427122 400 527122

127 M16 SDA 5 4x 9 150 227127 300 427127 400 527127

132 M16 SDA 5 4x 9 150 227132 300 427132 400 527132

142 M16 SDA 5 4x 9 150 227142 300 427142 400 527142

152 M16 SDA 5 4x 9 150 227152 300 427152 400 527152

162 M16 SDA 6 4x 9 150 227162 300 427162 400 527162

NL

Ø M16

Ø62+

SDA

G E M A A K T  I N 



DIAMANTBOREN R½" DROOG
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

NL

Ø R½"

Uitvoering:  Voor gebruik zonder waterkoeling.
                    Stofafzuiging via aansluiting.

Toepassing:    Speciaal voor het boren in zanderige
                        zachte steensoorten.

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr. NL (mm) Art.Nr.

20 R ½'' 1 2,5x 9 400 327020 300 627020

22 R ½'' 1 2,5x 9 400 327022 300 627022

25 R ½'' 1 2,5x 9 400 327025 300 627025

30 R ½'' 1 2,5x 9 400 327030 300 627030

35 R ½'' 1 2,5x 9 400 327035 300 627035

40 R ½'' 1 2,5x 9 400 327040 300 627040

42 R ½'' 4 3,3x 9 400 327042 300 627042

47 R ½'' 3 4x 9 400 327047 300 627047

52 R ½'' 3 4x 9 400 327052 300 627052

57 R ½'' 3 4x 9 400 327057 300 627057

62 R ½'' 4 4x 9 400 327062 300 627062

67 R ½'' 4 4x 9 400 327067 300 627067

72 R ½'' 4 4x 9 400 327072 300 627072

77 R ½'' 4 4x 9 400 327077 300 627077

82 R ½'' 4 4x 9 400 327082 300 627082

87 R ½'' 4 4x 9 400 327085 300 627085

92 R ½'' 4 4x 9 400 327092 300 627092

102 R ½'' 4 4x 9 400 327102 300 627102

112 R ½'' 4 4x 9 400 327112 300 627112

117 R ½'' 4 4x 9 400 327117 300 627117

122 R ½'' 4 4x 9 400 327122 300 627122

127 R ½'' 5 4x 9 400 327127 300 627127

132 R ½'' 5 4x 9 400 327132 300 627132

142 R ½'' 5 4x 9 400 327142 300 627142

152 R ½'' 5 4x 9 400 327152 300 627152

162 R ½'' 6 4x 9 400 327160 300 627162

Grotere en tussenliggende diameters op aanvraag. Afwijkende lengtes en aansluitingen leverbaar. 

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

G E M A A K T  I N 



DIAMANTBOREN 1¼" DROOG 
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Tussentijdse wijzigingen van ontwerp, prijs of technische specificaties voorbehouden.

Grotere en tussenliggende diameters op aanvraag.

KLEUREN: RALEAN / QRLOGO / LABELS

P R I V A T E   L A B E L   O P T I E S

Personalisatie en private label reeds mogelijk bij kleine bestel aantallen. 
Informeer naar de mogelijkheden. 

Canadaweg 3 4661PZ Halsteren

info@diamondtoolseurope.com

+31 (0)164630200

NL

Ø 1¼"UNC

Uitvoering:  Voor gebruik zonder waterkoeling.
                    Stofafzuiging via aansluiting.

Toepassing:    Speciaal voor het boren in zanderige
                        zachte steensoorten.

G E M A A K T  I N 

Ø (mm) aansluiting segmenten segm bxh NL (mm) Art.Nr.

20 1¼''UNC Ring Ø20 2,5x 9 400 737020

32 1¼''UNC 3 18x 2,5x 9 400 737032

35 1¼''UNC 3 18x 2,5x 9 400 737035

40 1¼''UNC 4 18x 2,5x 9 400 737040

42 1¼''UNC 4 18x 2,5x 9 400 737042

47 1¼''UNC 3 24x 3,5x 9 400 737047

52 1¼''UNC 3 24x 3,5x 9 400 737052

57 1¼''UNC 3 24x 3,5x 9 400 737057

62 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737062

67 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737067

72 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737072

82 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737082

87 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737087

92 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737092

102 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737102

112 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737112

122 1¼''UNC 4 24x 3,5x 9 400 737122

127 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 737127

132 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 737132

142 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 737142

152 1¼''UNC 5 24x 3,5x 9 400 737152

162 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 400 737162

162 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 200 737163

162 1¼''UNC 6 24x 3,5x 9 200 737164

170 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 737170

172 1¼''UNC 7 24x 3,5x 9 400 737172

182 1¼''UNC 8 24x 3,5x 9 400 737182

200 1¼''UNC 10 24x 3,5x 9 400 737200
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